
4IN 1 Antenna P/N:GL059
698MHz-5.8G Covered GSM/3G/LTE/WiFi 2.4G/WiFi 5.8G/5G



二、测试环境

2.1.天线测试环境

无



三、天线匹配

3.1.天线

Antenna

E4 E2

E3 E1

Module E1 E2 E3 E4

NC OΩ NC 0Q

*:我司未对原有天线前端匹配做更改。



四、 电气性能报告

4.1驻波比图

Ant1

1 Active Ch/Trace 2Response 3 Stimulus 4 Mkr/Analysis 5Instr State

P S11 SWR 1.000/ Ref 1.000 [F1]

Frequency(MHz) 600 960 1710 2690 3300 3800 4400 5000 5800

VSWR 4.14 4.39 2.68 1.76 1.93 1.52 1.10 1.59 1.86



Ant2

Frequency(MHz) 600 960 1710 2690 3300 3800 4400 5000 5800

VSWR 2.96 4.02 1.89 1.81 2.75 1.09 2.93 2.10 2.45



Ant 3

1 Active

11.00
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Ch/Trace 2 Response 3Stimulus 4 Mkr/Analysis 5Instr State

.000/ Ref 1.000 [F1]

>1 693.00000 | 13.814
2 960.00009/
3 2.8206

-2.0014
5
6 3. B000000
7 4.400000g

—8— p00000p 2.4782
GHz—2.0028-

9 5. B000000 GHz 1.7075

8
号 号

Frequency(MHz) 698 960 1710 2690 3300 3800 4400 5000 5800

VSWR 13.81 4.64 2.82 2.0 1.68 1.22 2.48 2.0 1.71



Ant 4

1 Active Ch/Trace 2 Response 3 Stimulus 4 Mkr/Analysis 5 Instr State

rna 1

Frequency(MHz) 1400 1710 2690 3300 3800 4400 5000 5800

VSWR 1.54 1.75 2.5 2.83 2.4 1.57 1.31 2.30



4.2有源 OTA 测试数据

4G-LTE

WCDMA:Band1(2100) WCDMA:Band8(900)

Channel
10562 10700 10838 2937 3013 3088

TRP(dBm) 18.02 17.18 17.32 16.04

TIS(dBm) -10786 -10757 -1695 -1682

WCDMA:BAND5(850)

Channel 44357 4408 4458

TRP(dBm)
18.36 17.31

TIS(dBm) -1642 - 954

FDD-LTE:Band1(2100) FDD-LTE:Band3(1800)

Channel 18050 18300 18550 19250 19575 19900

TRP(dBm) 16.16 14.4 16.04 13.9

TIS(dBm) -96.6 -9562 -9537 -9573

FDD-LTE:Band5(850)

Channel
20450 20525 20600

TRP(dBm) 14.67 15.14

TIS(dBm) -88.59 -90.4



FDD-LTE:Band7(2700) FDD-LTE:Band8(900)

Channel 20850 21100 21350 19250 19575 19900

TRP(dBm) 16.39 17.18 15.47 16.54

TIS(dBm) -93.91 -95 -89.49 -90.87

TDD-LTE:Band38(2600) TDD-LTE:Band39(1900)

Channel 37850 38000 38150 38350 38450 38550

T'RP(dBm) 16.05 15.53 17.23 16.33

TIS(dBm) -87.89 -87.94 -91.44 -91.07

TDD-LTE:Band40(2300) TDD-LTE:Band41(2500)

Channel 38750 39150 39550 39750 40620 41490

TRP(dBm) 15.12 13.74 17.17 17.05

TIS(dBm) -93.25 -88.72 -87.1 -87.49



-80.1 -80.77 TIS(dBm)

15.72 15.10 17.66 16.88 TRP(dBm)

730000 7139990 696668 650000 636666 623334 Channel

5G:n79 5G:n78

-81.66 -82.39 TIS(dBm)

9.04 18.94 17.5 17.72 TRP(dBm)

676666 650000 623334 528000 518598 509202 Channel

5G:n77 5G:n41



4 . 3效率

Ant 1

600.00MHz-1000.00MHz Efficiency

1000.00

1700.00MHz -2700.00MHz Efficiency



4400.00MHz -5000.00MHz Efficiency

5100.00MHz -6000.00MHz Efficiency

6000.00



Ant 2

600.00MHz-1000.00MHz Efficiency

1700.00MHz -2700.00MHz Efficiency



3300.00MHz -4200.00MHz Efficiency

4400.00MHz -5000.00MHz Efficiency

5100.00MHz -6000.00MHz Efficiency



Ant 3

1100.00MHz -2700.00MHz Efficiency

2700.00

3300.00MHz-4200.00MHz Efficiency



4400.00MHz-5000.00MHz Efficiency



Ant 4

1400.00MHz -2700.00MHz Efficiency

2700.00

3300.00MHz-4200.00MHz Efficiency



4400.00MHz-5000.00MHz Efficiency

5000.00



4.4 Isolation

Ant1-Ant2

1 Active Ch/Trace 2 Response 3 Stimulus 4 Mkr/Analysis 5 Instr State
\Trl S21 Log Mag 10.00dB/ Ref 0.000dB

TFn1s 701.11-

Frequency(MHz) 698 960 1710 2690 3300 3800 4400 5000 5800

RL -10.15 -11.22 -30.85 -20.2 -37.21 -30.52 -31.45 -40.45 -39.5



Ant1-Ant3

1 Active Ch/Trace 2 Response 3 Stimulus 4 Mky{Analysis 5Instr State

url S21
50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.000

-10.00

-20.00

-30.00

-40.00

-50.00

Log Mag 10.00dB/ Ref 0.000dB

>1698.00000 MHz 17·880dB
MHz -10.786 dB

3 1.7100000 GHz -10.761 dB
-2.6900000 GHz--16.108 dB

53.3000000 GHz -16.027 dB
63.8000000 GHz -25.741 dB
4.4000000 GHz -25.579 dB

8—5:0000000-6Hz--20.170-dB-
95.8000000 -27.607 dB

号

Frequency(MHz) 698 960 1710 2690 3300 3800 4400 5000 5800

RL -17.88 -10.79 -10.76 -16.11 -16.02 -25.74 -25.58 -20.17 -27.61



Ant1-Ant4

Frequency(MHz) 698 960 1710 2690 3300 3800 4400 5000 5800

RL -23 -17.46 -13.93 -23.99 -32.69 -38.12 -33.33 -24.98 -28.42



Ant2-Ant3

1 Active Ch/Trace 2 Response

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.000

-10.00

-20.00

-30.00

-40.00

-50.00

3 Stimulus 4 Mkr{Analysis 5Instr State

TFn1A

Frequency(MHz) 698 960 1710 2690 3300 3800 4400 5000 5800

RL -20.72 -10.84 -26.6 -18.73 -34.05 -34.69 -26.65 -35.74 -36.28

701.1-



Ant2-Ant4

1 Active Ch/Trace 2Response 3 Stimulus 4 Mky/Analysis 5 Instr State
\rl s21 Log Mag 10.00dB/ Ref 0.000dB

-10.00

-20.00

-30.00

-40.00

-50.00
400

Frequency(MHz) 698 960 1710 2690 3300 3800 4400 5000 5800

RL -20.82 -15.63 -10.77 -14.74 -34.87 -27.47 -34.76 -29.04 -27.82

701.41-TFn1mmAII-



五、可靠性测试报告

5.1.盐雾试验报告

客 户 *** 零件名称 外置天线 作成日期 202 -9

检测项目 测试要求 实测结果 评价

中性盐雾实验

实验过程：对天线上的五金件进行中性盐雾

试验，在35℃±2℃的密闭环境中，湿度>

85%,PH值在6.5-7.2范围内，用5%±1%的

Nacl溶液，连续24h盐水喷雾后，产品表面

应无锈蚀、变色、及镀层剥落。

实验结束后产

品表面无锈

蚀，无变色，

镀层无剥落。

合格

实验：尹宜峰 批准：尹宜峰

天线测试仪器 暗室测试环境



2 3 6

D

日期 作政内容 数

技术要求

同轴线

黑色3M泡

80000±50(4C *7

四根同轴线通过网纹管固定

通

⑥
连接器1.FKJCSOA223

黑色A扣

棉胶

一

2.5±1

1±5

.

231

5
0
4
6

D

① 按头-50天线

1.管*为重点管控尺寸

2.剥线头总长公差为土1.0m,剥线头请沾锡(无铅),符合RO标准；

3.则线公差在±0.2mm
外充

1.材料：黑色ABS+PC:

2.本产品需满足ROHS标准，符合国家环保标准要求：

3.标注尺寸目的为检查和公差辨别，为丰累积公差，未注公差服从图中的通用公差表

4.如果不指定，所有的圆角和倒圆是0.2±0.1mm,所有的拔模角不超过1;

5.零件使用708ABS+30WPC,再生料不可以使用，原料颜色定义在其它文档

6.顶杆、水口、日期版本章等文字标识不可上凸，下凹0.1mm以内，不可出现在外观面

7.零件应该有合适的包装，以防止在运输或处置过程中损环

8.带*为重点管控尺寸，未注倒圆角均为0.2,工艺沿边为0.15mm;

③ 词轴线-联大国

⑥ 型服亮解-56大线

图号 产品编码 产品名称/规格

广州市花都区大唐通信天线厂
0~9.9 ±0.5 〇 在识

产昌名称： 3级
日 期 ： 2021.0,

0~1999 ±0.10 00如 工 程 ：

20-39.58 +0.1 0.02
产吕编码 封 频 ：

0.04

±0.10 0.02 材 质 ： XJ-DBB+70-青击 图 号 ：

±0.05

一
颜色 数 量 ：

.I ±2 检 Ⅲ 比 例：1: 码 11 版本：
:

2 6

审
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